
8
ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ

O Νορβηγικός Όμιλος ADAX

O Όμιλος ADAX Νορβηγίας, ιδρύθηκε το 1948. Πρόκειται για έναν 
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και προμηθευτές Θερμοπο-
μπών και συσκευών θέρμανσης στις Σκανδιναβικές χώρες και μεγάλο 
εξαγωγέα στην Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία.
Οι Θερμοπομποί και τα προϊόντα παραγωγής ADAX, υπερπληρούν τις 
προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και ο σχεδιασμός τους δίνει έμφαση στην υψηλή απόδοση, τον άνε-
το χειρισμό, την άψογη εμφάνιση και την οικονομία στην κατανάλωση. 
Ο όμιλος ADAX  ανήκει στην μεγάλη οικογένεια της Otterlei Group, 
η οποία εκτός από υψηλής ποιότητας προϊόντα θέρμανσης, κατασκευ-
άζει υψηλής τεχνολογίας προϊόντα για αυτοκινητοβιομηχανίες, για την 
βιομηχανία πλοίων, κ.τ.λ. Εδρεύει στην Νορβηγία, απασχολεί πάνω από 
1000 εργαζόμενους, έχοντας πωλήσεις πάνω από 120 εκ. €. Η Otterlei 
Group βασίζει την επιτυχία της σε ανταγωνιστικά προϊόντα και στην υψη-
λή ποιότητα κατασκευής και σχεδιαμού.

Τρόπος Θέρμανσης Θερμοπομπών ADAX

Οι Θερμοπομποί ADAX Νορβηγίας  εκπέμπουν τη θέρμανση μπροστά από 
την επίπεδη επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα βγάζουν θερμό αέρα με φυσική 
ροή (χωρίς ανεμιστήρες), μέσω των περσίδων που βρίσκονται στην άνω 
πλευρά του σώματος. Η εκπεμπόμενη θέρμανση έχει την ιδιότητα να θερ-
μαίνει κατευθείαν τον άνθρωπο, να συσσωρεύεται στις μάζες του χώρου 
(έπιπλα, δάπεδο, τοίχους) και εν συνεχεία να θερμαίνει τον αέρα, χωρίς 
να τον ξηραίνει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η συσσωρευμένη θέρμανση να 
διατηρείται για πολύ ώρα στο χώρο, οι θερμοπομποί να λειτουργούν λίγο, 
με αποτέλεσμα τη χαμηλή κατανάλωση. Η φυσική ροή του θερμού αέρα 
από τις περσίδες, βοηθάει στη πολύ γρήγορη θέρμανση του χώρου.

Χαρακτηριστικά  Θερμοπομπών ADAX

Στους ADAX Νορβηγίας, οι περσίδες βρίσκονται στο άνω μέρος του σώματος 
και όχι στην πρόσοψη. Έτσι ο Θερμοπομπός αξιοποιεί το 100% της θερμαινό-
μενης επιφάνειας, έχοντας έτσι μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανά-
λωση.

Νορβηγική υπεροχή θέρμανσης

www.adax.gr

Υγιεινή αυτόνομη
Θέρμανση

Οικονομική 
κατανάλωση

Μοντέρνος 
σχεδιασμός

Υψηλή 
ποιότητα

Αποκλειστικός εισαγωγέας και αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:

Οι φορητοί θερμοπομποί ADAX Basic KTP προσφέρουν ιδανικό συν-
δυασμό απόδοσης της θέρμανσης, συνδυάζοντας την θερμική εκπομπή με 
την φυσική κίνηση του αέρα. Η θερμοκρασία ελέγχεται με υψηλής ποιό-
τητας θερμοστάτη. O θερμοπομποί ADAX Basic KTP, περιλαμβάνουν την 
βάση δαπέδου. Οι θερμοπομποί ADAX Basic KTP, προσφέρουν υψηλή ποιό-
τητα κατασκευής, υψηλή απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και 
πολύ οικονομική κατανάλωση.
Οι θερμοπομποί ADAX Basic KTP προσφέρονται σε άσπρο χρώμα (RAL9010).
Η  ειδική ηλεκτρική αντίσταση των ADAX Basic KTP δεν πυρακτώνεται, προσφέρει 
μέγιστη και άµεση απόδοση, οικονοµία στη κατανάλωση και ασφαλή, πολύχρονη 
λειτουργία. Διαθέτουν ειδικό σύστηµα προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και 
ηλικιωμένους.  Οι θερμοπομποί ADAX Basic KTP μπορούν να τοποθετηθούν στον 
τοίχο με τις ειδικές βάσεις τοίχου.

Οι θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Eco Basic διαθέτουν μινιμαλιστικό 
σχεδιασμό και αξιόπιστο ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Ο ηλεκτρονικός θερμο-
στάτης παρέχει προγραμματισμό, εύκολη και ακριβής ρύθμιση θερμοκρα-
σίας, συντελώντας στην υψηλή απόδοση και την οικονομική κατανάλωση. 
Η θέρμανση διαχέεται με θερμική εκπομπή, προσφέροντας υγιεινή θαλ-
πωρή στον χώρο μας, χωρίς ξήρανση της ατμόσφαιρας. Διαθέτει ένδειξη 
λειτουργίας της θερμικής αντίστασης. Είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε 
λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία, με προδιαγραφή IP24.
Οι θερμοπομποί ADAX Eco Basic προσφέρονται σε άσπρο χρώμα (RAL9010).
Οι ADAX Eco Basic είναι ιδανικοί για θέρµανση µόνιµης αλλά και εξοχικής κα-
τοικίας, διαμερίσματος, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρµανση σε 
δύσκολες περιοχές µε χαµηλές θερμοκρασίες.

Βάσεις Δαπέδου
Ο θερμοπομπός ADAX Eco Basic γίνεται κινητός με τις ειδικές βάσεις δαπέδου, 
απλές ή τροχήλατες
		

Απόδοση με οικονομία

Φορητός με ιδανικές διαστάσεις

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	ADAX Basic VP1125 KTP	 2500W	 1175mm	 420mm	 55mm	 85mm	 25 m2

	ADAX Basic VP1120 KTP	 2000W	 950mm	 420mm	 55mm	 85mm	 20 m2

	ADAX Basic VP1115 KTP	 1500W	 730mm	 420mm	 55mm	 85mm	 15 m2

	ADAX Basic VP1110 KTP	 1000W	 540mm	 420mm	 55mm	 85mm	 10 m2

	ADAX Basic VP1105 KTP	 500W	 370mm	 420mm	 55mm	 85mm	 6 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Eco 20 KET	 2000W	 1374mm	 330mm	 65mm	 98mm	 25 m2

	 ADAX Eco 14 KET	 1400W	 1009mm	 330mm	 65mm	 98mm	 20 m2

	 ADAX Eco 12 KET	 1200W	 894mm	 330mm	 65mm	 98mm	 15 m2

	 ADAX Eco 10 KET	 1000W	 714mm	 330mm	 65mm	 98mm	 12 m2

	 ADAX Eco 08 KET	 800W	 674mm	 330mm	 65mm	 98mm	 10 m2

	 ADAX Eco 06 KET	 600W	 554mm	 330mm	 65mm	 98mm	 8 m2

Basic KTP

Eco Basic



Οι θερμοπομποί ADAX Neo WiFi είναι οι διάσημοι θερμοπομποί 
ADAX Neo με νέο σχεδιασμό και την προσθήκη WiFi. Προσφέρουν υψη-
λής ποιότητας οικονομική θέρμανση, διαθέτουν σύγχρονο ψηφιακό ηλε-
κτρονικό θερμοστάτη και με την χρήση του WIFΙ μπορούμε να προγραμμα-
τίζουμε και να ελέγχουμε την λειτουργίας τους όπου κι αν βρισκόμαστε. Οι 
θερμοπομποί ADAX Neo WiFI προσφέροντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, 
υψηλή απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ οικονομική 
κατανάλωση. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κατάλληλοI για λει-
τουργίας σε λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία. 
Οι θερμοπομποί ADAX Neo WiFi, προσφέρονται σε τρία χρώματα: άσπρο 
(RAL9016), μαύρο (Pearl Black) και γκρι (Sparkling Grey).  Οι ADAX Neo WiFi 
είναι κατασκευασμένοι µε ισχυρή βαφή φούρνου υψηλών θερμοκρασιών.

Οι θερμοπομποί ADAX Clea Glass WiFi είναι θερμοπομποί ιδιαιτέ-
ρου σχεδιασμού με κρύσταλλο στην πρόσοψη και διαθέτουν ηλεκτρονικό 
ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη και χειρισμό μέσω WiFi. Οι ADAX Clea 
Glass WiFi, προσφέρουν ισχυρή θερμότητα με θερμική εκπομπή, υγιεινή 
ατμόσφαιρα και οικονομική κατανάλωση To ADAX WiFi, μέσω της εύχρη-
στης εφαρμογής ADAX με Bluetooth, μας προσφέρει πλήρη έλεγχο και προ-
γραμματισμό του θερμοπομπού ή ομάδας θερμοπομπών ADAX. Διαθέτει 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγχο 
κατανάλωσης, ομαδοποίηση των θερμοπομπών σε ένα ή περισσότερα σπί-
τια. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε 
λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία. Οι θερμοπομποί ADAX Clea Glass 
WiFi προσφέρονται σε κρύσταλλο με άσπρο χρώμα (RAL9016) και μαύρο 
(RAL9005). Οι ADAX Clea Glass WiFi είναι κατασκευασμένοι µε ισχυρή 
βαφή φούρνο. Η πρόσοψη των θερμοπομπών Clea Glass WiFi κατασκευ-

άζεται με κρύσταλλο υψηλών θερμοκρασιών. Διαθέτουν ειδικό σύστηµα 
προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και ηλικιωμένους.  Οι ADAX Clea 
Glass WiFi είναι ιδανικοί για θέρµανση µόνιµης αλλά και εξοχικής κατοικί-
ας, διαμερίσματος, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρµανση σε 
δύσκολες περιοχές µε χαµηλές θερμοκρασίες. 

Ο θερμοπομπός ADAX Iver Glass WiFi έχει σύγχρονο και κομψό 
σχεδιασμό και διαθέτει γυάλινη πρόσοψη, σε δύο χρώματα. Διαθέτει ψηφι-
ακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη, με WiFi για απόλυτο έλεγχο και προγραμ-
ματισμό της λειτουργίας του.  Ο ADAX Iver Glass WiFi, προσφέρει ισχυρή 
θερμότητα με θερμική εκπομπή, αλλά και με αποστολή θερμού αέρα από 
την πρόσοψη του θερμοπομπού. Ο θερμοπομπός ADAX Iver Glass WiFi 
συνεχίζει την γνωστή παράδοση της ADAX, προσφέροντας υψηλή ποιότη-
τα κατασκευής, υψηλή απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και 
πολύ οικονομική κατανάλωση. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κα-
τάλληλοι για λειτουργία σε λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία. Οι θερ-
μοπομποί ADAX Iver Glass WiFi προσφέρονται σε κρύσταλλο με άσπρο 
χρώμα (RAL9016) και μαύρο (RAL9005). Οι ADAX Iver Glass WiFi είναι 
κατασκευασμένοι µε ισχυρή βαφή φούρνο. Η πρόσοψη των θερμοπομπών 
Iver Glass WiFi κατασκευάζεται με κρύσταλλο υψηλών θερμοκρασιών.

Όλοι οι θερμοπομποί ADAX, διαθέτουν ειδικό σύστηµα προστασίας υπερθέρμαν-
σης για παιδιά και ηλικιωμένους.
Οι θερμοπομποί ADAX γίνονται κινητοί με τις ειδικές βάσεις δαπέδου, απλές ή 
τροχήλατες
		

Οι θερμοπομποί ADAX Neo Compact WIFI, είναι το τελευταίο 
WiFi μοντέλο της ADAX με πιο κομψή γραμμή, με ισχύ μέχρι και 2500W 
και πλάτος ως 1.170mm. Οι ADAX Neο Compact WiFί σχεδιάστηκαν 
από μια από τις πιο διάσημες σκανδιναβικές εταιρείες σχεδιασμού, την 
Hareide Designmill και ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε από τους έμπειρους 
μηχανικούς της ADAX. Διαθέτουν ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη και 
προγραμματισμό θερμοκρασίας μέσω WiFi. To WiFi, μέσω της εύχρηστης 
εφαρμογής ADAX με Bluetooth, μας προσφέρει πλήρη έλεγχο και προ-
γραμματισμό του θερμοπομπού ή ομάδας θερμοπομπών ADAX. Διαθέτει 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγ-
χο κατανάλωσης, ομαδοποίηση των θερμοπομπών σε ένα ή περισσότερα 
σπίτια. Οι θερμοπομποί ADAX Neo Compact WiFI συνεχίζουν την γνωστή 
παράδοση της ADAX, προσφέροντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, υψηλή 
απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ οικονομική κατανά-
λωση. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε 
λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία.

Προσφέρονται σε δύο χρώματα: άσπρο (RAL9016) και γκρι (Sparkling Grey)  
Η λειτουργία των θερμοπομπών ADAX  δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα, δεν προκα-
λεί βεβιασμένη κίνηση του αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραµένει υγιεινός. 
Η λειτουργία τους είναι εντελώς αθόρυβη.			 

Οι θερμοπομποί ADAX Famn WiFi είναι σύγχρονα και κομψά θερμα-
ντικά σώματα, με λεπτή γραμμή και νέο σχεδιασμό. Διαθέτουν ψηφιακό ηλε-
κτρονικό θερμοστάτη, μαζί με έλεγχο και προγραμματισμό θερμοκρασίας 
με WiFi. Οι ADAX Famn WiFi, προσφέρουν ισχυρή θερμότητα με θερμική 
εκπομπή, αλλά και με εξαγωγή θερμού αέρα από την πρόσοψη του θερμο-
πομπού. To WiFi, μέσω της εύχρηστης εφαρμογής ADAX με Bluetooth, μας 
προσφέρει πλήρη έλεγχο και προγραμματισμό του θερμοπομπού ή ομάδας 
θερμοπομπών ADAX. Διαθέτει εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, 
έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγχο κατανάλωσης, ομαδοποίηση των θερμοπο-
μπών σε ένα ή περισσότερα σπίτια. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι 
κατάλληλοι για λειτουργία σε λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία.
Οι θερμοπομποί ADAX Famn WiFi προσφέρονται σε άσπρο χρώμα (RAL9016).
Η εδική θερμική αντίσταση που διαθέτουν οι θερμοπομποί ADAX δεν πυρακτώ-
νεται, προσφέρει μέγιστη και άµεση απόδοση, οικονοµία στη κατανάλωση και 
ασφαλή, πολύχρονη λειτουργία

Οι θερμοπομποί ADAX, είναι ιδανικοί για θέρµανση µόνιµης αλλά και εξοχικής 
κατοικίας, διαμερίσματος, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρµανση σε 
δύσκολες περιοχές µε χαµηλές θερμοκρασίες.

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι θερμοπομποί ADAX Neo Basic είναι βραβευμένοι με το βραβείο 
καλύτερου σχεδιασμού σε βιομηχανικό σχέδιο. Διαθέτουν ηλεκτρονικό 
προγραμματιζόμενο θερμοστάτη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στην 
πρόσοψη του θερμοπομπού. Προσφέρουν υψηλή απόδοση στην θέρμαν-
ση, υψηλή ποιότητα κατασκευής, υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ οικονομική 
κατανάλωση.
Οι θερμοπομποί ADAX Neo Basic, κατασκευάζονται σε τέσσερα χρώματα:
Άσπρο (RAL9016), κόκκινο (RAL3020), ασημί (RAL9006), μαύρο (RAL9005)
Οι λειτουργία των θερμοπομπών ADAX είναι αθόρυβη, δεν προκαλεί κίνηση του 
αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραμένει υγιεινός.
Οι θερμοπομποί ADAX γίνονται κινητοί με τις ειδικές βάσεις δαπέδου, απλές ή 
τροχήλατες

Η τεχνολογία συναντά το design

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	   Πάχος από τον τοίχο

	 ADAX Neo NP20 KDT	 2000W	 1394mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP14 KDT	 1400W	 1042mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP12 KDT	 1200W	 934mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP10 KDT	 1000W	 762mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP08 KDT	 800W	 704mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP06 KDT	 600W	 586m	 370mm	 47mm	 87mm

Ισχυρή Θέρμανση και κομψότητα Λεπτή γραμμή με κρυστάλλινη πρόσοψη Υψηλή Τεχνολογία Θέρμανσης

Υψηλή απόδοση θέρμανσης με σύγχρονο σχεδιασμό Mοντέρνος σχεδιασμός με κρυστάλλινη πρόσοψη

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 Neo Compact  H 25 KWT	 2500W	 1170mm	 420mm	 55mm	 85mm	 30 m2

	 Neo Compact  H 20 KWT	 2000W	 955mm	 420mm	 55mm	 85mm	 25 m2

	 Neo Compact H 15 KWT	 1500W	 755mm	 420mm	 55mm	 85mm	 20 m2

	 Neo Compact H 12 KWT	 1200W	 670mm	 420mm	 55mm	 85mm	 15 m2

	 Neo Compact H 10 KWT	 1000W	 555mm	 420mm	 55mm	 85mm	 12 m2

	 Neo Compact H 08 KWT	 800W	 510mm	 420mm	 55mm	 85mm	 10 m2

	 Neo Compact H 06 KWT	 600W	 430mm	 420mm	 55mm	 85mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Iver  H 12 KWT	 1200W	 987mm	 330mm	 55mm	 95mm	 15 m2

	 ADAX Iver H 10 KWT	 1000W	 809mm	 330mm	 55mm	 95mm	 12 m2

	 ADAX Iver H 08 KWT	 800W	 750mm	 330mm	 55mm	 95mm	 10 m2

	 ADAX Iver H 06 KWT	 600W	 635mm	 330mm	 55mm	 95mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 Neo H20 KWT	 2000W	 1403mm	 330mm	 55mm	 87mm	 25 m2

	 Neo H14 KWT	 1400W	 1094mm	 330mm	 55mm	 87mm	 20 m2

	 Neo H12 KWT	 1200W	 984mm	 330mm	 55mm	 87mm	 15 m2

	 Neo H10 KWT	 1000W	 809mm	 330mm	 55mm	 87mm	 12 m2

	 Neo H08 KWT	 800W	 750mm	 330mm	 55mm	 87mm	 10 m2

	 Neo H06 KWT	 600W	 635mm	 330mm	 55mm	 87mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Famn H 20 KWT	 2000W	 1403mm	 330mm	 55mm	 90mm	 25 m2

	 ADAX Famn H 14 KWT	 1400W	 1094mm	 330mm	 55mm	 90mm	 20 m2

	 ADAX Famn H 12 KWT	 1200W	 984mm	 330mm	 55mm	 90mm	 15 m2

	 ADAX Famn H 10 KWT	 1000W	 809mm	 330mm	 55mm	 90mm	 12 m2

	 ADAX Famn H 08 KWT	 800W	 750mm	 330mm	 55mm	 90mm	 10 m2

	 ADAX Famn H 06 KWT	 600W	 635mm	 330mm	 55mm	 90mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Clea H 12 KWT	 1200W	 1024mm	 340mm	 58mm	 88mm	 15 m2

	 ADAX Clea H 10 KWT	 1000W	 850mm	 340mm	 58mm	 88mm	 12 m2

	 ADAX Clea H 08 KWT	 800W	 790mm	 340mm	 58mm	 88mm	 10 m2

	 ADAX Clea H 06 KWT	 600W	 676mm	 340mm	 58mm	 88mm	 8 m2

Neo Basic

Neo WiFi

Clea Glass WiFi

Famn WiFi

Neo Compact WiFi Iver Glass WiFi



Οι θερμοπομποί ADAX Neo WiFi είναι οι διάσημοι θερμοπομποί 
ADAX Neo με νέο σχεδιασμό και την προσθήκη WiFi. Προσφέρουν υψη-
λής ποιότητας οικονομική θέρμανση, διαθέτουν σύγχρονο ψηφιακό ηλε-
κτρονικό θερμοστάτη και με την χρήση του WIFΙ μπορούμε να προγραμμα-
τίζουμε και να ελέγχουμε την λειτουργίας τους όπου κι αν βρισκόμαστε. Οι 
θερμοπομποί ADAX Neo WiFI προσφέροντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, 
υψηλή απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ οικονομική 
κατανάλωση. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κατάλληλοI για λει-
τουργίας σε λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία. 
Οι θερμοπομποί ADAX Neo WiFi, προσφέρονται σε τρία χρώματα: άσπρο 
(RAL9016), μαύρο (Pearl Black) και γκρι (Sparkling Grey).  Οι ADAX Neo WiFi 
είναι κατασκευασμένοι µε ισχυρή βαφή φούρνου υψηλών θερμοκρασιών.

Οι θερμοπομποί ADAX Clea Glass WiFi είναι θερμοπομποί ιδιαιτέ-
ρου σχεδιασμού με κρύσταλλο στην πρόσοψη και διαθέτουν ηλεκτρονικό 
ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη και χειρισμό μέσω WiFi. Οι ADAX Clea 
Glass WiFi, προσφέρουν ισχυρή θερμότητα με θερμική εκπομπή, υγιεινή 
ατμόσφαιρα και οικονομική κατανάλωση To ADAX WiFi, μέσω της εύχρη-
στης εφαρμογής ADAX με Bluetooth, μας προσφέρει πλήρη έλεγχο και προ-
γραμματισμό του θερμοπομπού ή ομάδας θερμοπομπών ADAX. Διαθέτει 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγχο 
κατανάλωσης, ομαδοποίηση των θερμοπομπών σε ένα ή περισσότερα σπί-
τια. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε 
λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία. Οι θερμοπομποί ADAX Clea Glass 
WiFi προσφέρονται σε κρύσταλλο με άσπρο χρώμα (RAL9016) και μαύρο 
(RAL9005). Οι ADAX Clea Glass WiFi είναι κατασκευασμένοι µε ισχυρή 
βαφή φούρνο. Η πρόσοψη των θερμοπομπών Clea Glass WiFi κατασκευ-

άζεται με κρύσταλλο υψηλών θερμοκρασιών. Διαθέτουν ειδικό σύστηµα 
προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και ηλικιωμένους.  Οι ADAX Clea 
Glass WiFi είναι ιδανικοί για θέρµανση µόνιµης αλλά και εξοχικής κατοικί-
ας, διαμερίσματος, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρµανση σε 
δύσκολες περιοχές µε χαµηλές θερμοκρασίες. 

Ο θερμοπομπός ADAX Iver Glass WiFi έχει σύγχρονο και κομψό 
σχεδιασμό και διαθέτει γυάλινη πρόσοψη, σε δύο χρώματα. Διαθέτει ψηφι-
ακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη, με WiFi για απόλυτο έλεγχο και προγραμ-
ματισμό της λειτουργίας του.  Ο ADAX Iver Glass WiFi, προσφέρει ισχυρή 
θερμότητα με θερμική εκπομπή, αλλά και με αποστολή θερμού αέρα από 
την πρόσοψη του θερμοπομπού. Ο θερμοπομπός ADAX Iver Glass WiFi 
συνεχίζει την γνωστή παράδοση της ADAX, προσφέροντας υψηλή ποιότη-
τα κατασκευής, υψηλή απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και 
πολύ οικονομική κατανάλωση. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κα-
τάλληλοι για λειτουργία σε λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία. Οι θερ-
μοπομποί ADAX Iver Glass WiFi προσφέρονται σε κρύσταλλο με άσπρο 
χρώμα (RAL9016) και μαύρο (RAL9005). Οι ADAX Iver Glass WiFi είναι 
κατασκευασμένοι µε ισχυρή βαφή φούρνο. Η πρόσοψη των θερμοπομπών 
Iver Glass WiFi κατασκευάζεται με κρύσταλλο υψηλών θερμοκρασιών.

Όλοι οι θερμοπομποί ADAX, διαθέτουν ειδικό σύστηµα προστασίας υπερθέρμαν-
σης για παιδιά και ηλικιωμένους.
Οι θερμοπομποί ADAX γίνονται κινητοί με τις ειδικές βάσεις δαπέδου, απλές ή 
τροχήλατες
		

Οι θερμοπομποί ADAX Neo Compact WIFI, είναι το τελευταίο 
WiFi μοντέλο της ADAX με πιο κομψή γραμμή, με ισχύ μέχρι και 2500W 
και πλάτος ως 1.170mm. Οι ADAX Neο Compact WiFί σχεδιάστηκαν 
από μια από τις πιο διάσημες σκανδιναβικές εταιρείες σχεδιασμού, την 
Hareide Designmill και ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε από τους έμπειρους 
μηχανικούς της ADAX. Διαθέτουν ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη και 
προγραμματισμό θερμοκρασίας μέσω WiFi. To WiFi, μέσω της εύχρηστης 
εφαρμογής ADAX με Bluetooth, μας προσφέρει πλήρη έλεγχο και προ-
γραμματισμό του θερμοπομπού ή ομάδας θερμοπομπών ADAX. Διαθέτει 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγ-
χο κατανάλωσης, ομαδοποίηση των θερμοπομπών σε ένα ή περισσότερα 
σπίτια. Οι θερμοπομποί ADAX Neo Compact WiFI συνεχίζουν την γνωστή 
παράδοση της ADAX, προσφέροντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, υψηλή 
απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ οικονομική κατανά-
λωση. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε 
λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία.

Προσφέρονται σε δύο χρώματα: άσπρο (RAL9016) και γκρι (Sparkling Grey)  
Η λειτουργία των θερμοπομπών ADAX  δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα, δεν προκα-
λεί βεβιασμένη κίνηση του αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραµένει υγιεινός. 
Η λειτουργία τους είναι εντελώς αθόρυβη.			 

Οι θερμοπομποί ADAX Famn WiFi είναι σύγχρονα και κομψά θερμα-
ντικά σώματα, με λεπτή γραμμή και νέο σχεδιασμό. Διαθέτουν ψηφιακό ηλε-
κτρονικό θερμοστάτη, μαζί με έλεγχο και προγραμματισμό θερμοκρασίας 
με WiFi. Οι ADAX Famn WiFi, προσφέρουν ισχυρή θερμότητα με θερμική 
εκπομπή, αλλά και με εξαγωγή θερμού αέρα από την πρόσοψη του θερμο-
πομπού. To WiFi, μέσω της εύχρηστης εφαρμογής ADAX με Bluetooth, μας 
προσφέρει πλήρη έλεγχο και προγραμματισμό του θερμοπομπού ή ομάδας 
θερμοπομπών ADAX. Διαθέτει εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, 
έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγχο κατανάλωσης, ομαδοποίηση των θερμοπο-
μπών σε ένα ή περισσότερα σπίτια. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι 
κατάλληλοι για λειτουργία σε λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία.
Οι θερμοπομποί ADAX Famn WiFi προσφέρονται σε άσπρο χρώμα (RAL9016).
Η εδική θερμική αντίσταση που διαθέτουν οι θερμοπομποί ADAX δεν πυρακτώ-
νεται, προσφέρει μέγιστη και άµεση απόδοση, οικονοµία στη κατανάλωση και 
ασφαλή, πολύχρονη λειτουργία

Οι θερμοπομποί ADAX, είναι ιδανικοί για θέρµανση µόνιµης αλλά και εξοχικής 
κατοικίας, διαμερίσματος, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρµανση σε 
δύσκολες περιοχές µε χαµηλές θερμοκρασίες.

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι θερμοπομποί ADAX Neo Basic είναι βραβευμένοι με το βραβείο 
καλύτερου σχεδιασμού σε βιομηχανικό σχέδιο. Διαθέτουν ηλεκτρονικό 
προγραμματιζόμενο θερμοστάτη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στην 
πρόσοψη του θερμοπομπού. Προσφέρουν υψηλή απόδοση στην θέρμαν-
ση, υψηλή ποιότητα κατασκευής, υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ οικονομική 
κατανάλωση.
Οι θερμοπομποί ADAX Neo Basic, κατασκευάζονται σε τέσσερα χρώματα:
Άσπρο (RAL9016), κόκκινο (RAL3020), ασημί (RAL9006), μαύρο (RAL9005)
Οι λειτουργία των θερμοπομπών ADAX είναι αθόρυβη, δεν προκαλεί κίνηση του 
αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραμένει υγιεινός.
Οι θερμοπομποί ADAX γίνονται κινητοί με τις ειδικές βάσεις δαπέδου, απλές ή 
τροχήλατες

Η τεχνολογία συναντά το design

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	   Πάχος από τον τοίχο

	 ADAX Neo NP20 KDT	 2000W	 1394mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP14 KDT	 1400W	 1042mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP12 KDT	 1200W	 934mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP10 KDT	 1000W	 762mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP08 KDT	 800W	 704mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP06 KDT	 600W	 586m	 370mm	 47mm	 87mm

Ισχυρή Θέρμανση και κομψότητα Λεπτή γραμμή με κρυστάλλινη πρόσοψη Υψηλή Τεχνολογία Θέρμανσης

Υψηλή απόδοση θέρμανσης με σύγχρονο σχεδιασμό Mοντέρνος σχεδιασμός με κρυστάλλινη πρόσοψη

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 Neo Compact  H 25 KWT	 2500W	 1170mm	 420mm	 55mm	 85mm	 30 m2

	 Neo Compact  H 20 KWT	 2000W	 955mm	 420mm	 55mm	 85mm	 25 m2

	 Neo Compact H 15 KWT	 1500W	 755mm	 420mm	 55mm	 85mm	 20 m2

	 Neo Compact H 12 KWT	 1200W	 670mm	 420mm	 55mm	 85mm	 15 m2

	 Neo Compact H 10 KWT	 1000W	 555mm	 420mm	 55mm	 85mm	 12 m2

	 Neo Compact H 08 KWT	 800W	 510mm	 420mm	 55mm	 85mm	 10 m2

	 Neo Compact H 06 KWT	 600W	 430mm	 420mm	 55mm	 85mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Iver  H 12 KWT	 1200W	 987mm	 330mm	 55mm	 95mm	 15 m2

	 ADAX Iver H 10 KWT	 1000W	 809mm	 330mm	 55mm	 95mm	 12 m2

	 ADAX Iver H 08 KWT	 800W	 750mm	 330mm	 55mm	 95mm	 10 m2

	 ADAX Iver H 06 KWT	 600W	 635mm	 330mm	 55mm	 95mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 Neo H20 KWT	 2000W	 1403mm	 330mm	 55mm	 87mm	 25 m2

	 Neo H14 KWT	 1400W	 1094mm	 330mm	 55mm	 87mm	 20 m2

	 Neo H12 KWT	 1200W	 984mm	 330mm	 55mm	 87mm	 15 m2

	 Neo H10 KWT	 1000W	 809mm	 330mm	 55mm	 87mm	 12 m2

	 Neo H08 KWT	 800W	 750mm	 330mm	 55mm	 87mm	 10 m2

	 Neo H06 KWT	 600W	 635mm	 330mm	 55mm	 87mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Famn H 20 KWT	 2000W	 1403mm	 330mm	 55mm	 90mm	 25 m2

	 ADAX Famn H 14 KWT	 1400W	 1094mm	 330mm	 55mm	 90mm	 20 m2

	 ADAX Famn H 12 KWT	 1200W	 984mm	 330mm	 55mm	 90mm	 15 m2

	 ADAX Famn H 10 KWT	 1000W	 809mm	 330mm	 55mm	 90mm	 12 m2

	 ADAX Famn H 08 KWT	 800W	 750mm	 330mm	 55mm	 90mm	 10 m2

	 ADAX Famn H 06 KWT	 600W	 635mm	 330mm	 55mm	 90mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Clea H 12 KWT	 1200W	 1024mm	 340mm	 58mm	 88mm	 15 m2

	 ADAX Clea H 10 KWT	 1000W	 850mm	 340mm	 58mm	 88mm	 12 m2

	 ADAX Clea H 08 KWT	 800W	 790mm	 340mm	 58mm	 88mm	 10 m2

	 ADAX Clea H 06 KWT	 600W	 676mm	 340mm	 58mm	 88mm	 8 m2

Neo Basic

Neo WiFi

Clea Glass WiFi

Famn WiFi

Neo Compact WiFi Iver Glass WiFi



Οι θερμοπομποί ADAX Neo WiFi είναι οι διάσημοι θερμοπομποί 
ADAX Neo με νέο σχεδιασμό και την προσθήκη WiFi. Προσφέρουν υψη-
λής ποιότητας οικονομική θέρμανση, διαθέτουν σύγχρονο ψηφιακό ηλε-
κτρονικό θερμοστάτη και με την χρήση του WIFΙ μπορούμε να προγραμμα-
τίζουμε και να ελέγχουμε την λειτουργίας τους όπου κι αν βρισκόμαστε. Οι 
θερμοπομποί ADAX Neo WiFI προσφέροντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, 
υψηλή απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ οικονομική 
κατανάλωση. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κατάλληλοI για λει-
τουργίας σε λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία. 
Οι θερμοπομποί ADAX Neo WiFi, προσφέρονται σε τρία χρώματα: άσπρο 
(RAL9016), μαύρο (Pearl Black) και γκρι (Sparkling Grey).  Οι ADAX Neo WiFi 
είναι κατασκευασμένοι µε ισχυρή βαφή φούρνου υψηλών θερμοκρασιών.

Οι θερμοπομποί ADAX Clea Glass WiFi είναι θερμοπομποί ιδιαιτέ-
ρου σχεδιασμού με κρύσταλλο στην πρόσοψη και διαθέτουν ηλεκτρονικό 
ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη και χειρισμό μέσω WiFi. Οι ADAX Clea 
Glass WiFi, προσφέρουν ισχυρή θερμότητα με θερμική εκπομπή, υγιεινή 
ατμόσφαιρα και οικονομική κατανάλωση To ADAX WiFi, μέσω της εύχρη-
στης εφαρμογής ADAX με Bluetooth, μας προσφέρει πλήρη έλεγχο και προ-
γραμματισμό του θερμοπομπού ή ομάδας θερμοπομπών ADAX. Διαθέτει 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγχο 
κατανάλωσης, ομαδοποίηση των θερμοπομπών σε ένα ή περισσότερα σπί-
τια. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε 
λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία. Οι θερμοπομποί ADAX Clea Glass 
WiFi προσφέρονται σε κρύσταλλο με άσπρο χρώμα (RAL9016) και μαύρο 
(RAL9005). Οι ADAX Clea Glass WiFi είναι κατασκευασμένοι µε ισχυρή 
βαφή φούρνο. Η πρόσοψη των θερμοπομπών Clea Glass WiFi κατασκευ-

άζεται με κρύσταλλο υψηλών θερμοκρασιών. Διαθέτουν ειδικό σύστηµα 
προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και ηλικιωμένους.  Οι ADAX Clea 
Glass WiFi είναι ιδανικοί για θέρµανση µόνιµης αλλά και εξοχικής κατοικί-
ας, διαμερίσματος, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρµανση σε 
δύσκολες περιοχές µε χαµηλές θερμοκρασίες. 

Ο θερμοπομπός ADAX Iver Glass WiFi έχει σύγχρονο και κομψό 
σχεδιασμό και διαθέτει γυάλινη πρόσοψη, σε δύο χρώματα. Διαθέτει ψηφι-
ακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη, με WiFi για απόλυτο έλεγχο και προγραμ-
ματισμό της λειτουργίας του.  Ο ADAX Iver Glass WiFi, προσφέρει ισχυρή 
θερμότητα με θερμική εκπομπή, αλλά και με αποστολή θερμού αέρα από 
την πρόσοψη του θερμοπομπού. Ο θερμοπομπός ADAX Iver Glass WiFi 
συνεχίζει την γνωστή παράδοση της ADAX, προσφέροντας υψηλή ποιότη-
τα κατασκευής, υψηλή απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και 
πολύ οικονομική κατανάλωση. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κα-
τάλληλοι για λειτουργία σε λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία. Οι θερ-
μοπομποί ADAX Iver Glass WiFi προσφέρονται σε κρύσταλλο με άσπρο 
χρώμα (RAL9016) και μαύρο (RAL9005). Οι ADAX Iver Glass WiFi είναι 
κατασκευασμένοι µε ισχυρή βαφή φούρνο. Η πρόσοψη των θερμοπομπών 
Iver Glass WiFi κατασκευάζεται με κρύσταλλο υψηλών θερμοκρασιών.

Όλοι οι θερμοπομποί ADAX, διαθέτουν ειδικό σύστηµα προστασίας υπερθέρμαν-
σης για παιδιά και ηλικιωμένους.
Οι θερμοπομποί ADAX γίνονται κινητοί με τις ειδικές βάσεις δαπέδου, απλές ή 
τροχήλατες
		

Οι θερμοπομποί ADAX Neo Compact WIFI, είναι το τελευταίο 
WiFi μοντέλο της ADAX με πιο κομψή γραμμή, με ισχύ μέχρι και 2500W 
και πλάτος ως 1.170mm. Οι ADAX Neο Compact WiFί σχεδιάστηκαν 
από μια από τις πιο διάσημες σκανδιναβικές εταιρείες σχεδιασμού, την 
Hareide Designmill και ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε από τους έμπειρους 
μηχανικούς της ADAX. Διαθέτουν ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη και 
προγραμματισμό θερμοκρασίας μέσω WiFi. To WiFi, μέσω της εύχρηστης 
εφαρμογής ADAX με Bluetooth, μας προσφέρει πλήρη έλεγχο και προ-
γραμματισμό του θερμοπομπού ή ομάδας θερμοπομπών ADAX. Διαθέτει 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγ-
χο κατανάλωσης, ομαδοποίηση των θερμοπομπών σε ένα ή περισσότερα 
σπίτια. Οι θερμοπομποί ADAX Neo Compact WiFI συνεχίζουν την γνωστή 
παράδοση της ADAX, προσφέροντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, υψηλή 
απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ οικονομική κατανά-
λωση. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε 
λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία.

Προσφέρονται σε δύο χρώματα: άσπρο (RAL9016) και γκρι (Sparkling Grey)  
Η λειτουργία των θερμοπομπών ADAX  δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα, δεν προκα-
λεί βεβιασμένη κίνηση του αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραµένει υγιεινός. 
Η λειτουργία τους είναι εντελώς αθόρυβη.			 

Οι θερμοπομποί ADAX Famn WiFi είναι σύγχρονα και κομψά θερμα-
ντικά σώματα, με λεπτή γραμμή και νέο σχεδιασμό. Διαθέτουν ψηφιακό ηλε-
κτρονικό θερμοστάτη, μαζί με έλεγχο και προγραμματισμό θερμοκρασίας 
με WiFi. Οι ADAX Famn WiFi, προσφέρουν ισχυρή θερμότητα με θερμική 
εκπομπή, αλλά και με εξαγωγή θερμού αέρα από την πρόσοψη του θερμο-
πομπού. To WiFi, μέσω της εύχρηστης εφαρμογής ADAX με Bluetooth, μας 
προσφέρει πλήρη έλεγχο και προγραμματισμό του θερμοπομπού ή ομάδας 
θερμοπομπών ADAX. Διαθέτει εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, 
έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγχο κατανάλωσης, ομαδοποίηση των θερμοπο-
μπών σε ένα ή περισσότερα σπίτια. Διαθέτουν προδιαγραφή IP24 και είναι 
κατάλληλοι για λειτουργία σε λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία.
Οι θερμοπομποί ADAX Famn WiFi προσφέρονται σε άσπρο χρώμα (RAL9016).
Η εδική θερμική αντίσταση που διαθέτουν οι θερμοπομποί ADAX δεν πυρακτώ-
νεται, προσφέρει μέγιστη και άµεση απόδοση, οικονοµία στη κατανάλωση και 
ασφαλή, πολύχρονη λειτουργία

Οι θερμοπομποί ADAX, είναι ιδανικοί για θέρµανση µόνιµης αλλά και εξοχικής 
κατοικίας, διαμερίσματος, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρµανση σε 
δύσκολες περιοχές µε χαµηλές θερμοκρασίες.

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι θερμοπομποί ADAX Neo Basic είναι βραβευμένοι με το βραβείο 
καλύτερου σχεδιασμού σε βιομηχανικό σχέδιο. Διαθέτουν ηλεκτρονικό 
προγραμματιζόμενο θερμοστάτη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στην 
πρόσοψη του θερμοπομπού. Προσφέρουν υψηλή απόδοση στην θέρμαν-
ση, υψηλή ποιότητα κατασκευής, υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ οικονομική 
κατανάλωση.
Οι θερμοπομποί ADAX Neo Basic, κατασκευάζονται σε τέσσερα χρώματα:
Άσπρο (RAL9016), κόκκινο (RAL3020), ασημί (RAL9006), μαύρο (RAL9005)
Οι λειτουργία των θερμοπομπών ADAX είναι αθόρυβη, δεν προκαλεί κίνηση του 
αέρα και ο θερμαινόμενος χώρος παραμένει υγιεινός.
Οι θερμοπομποί ADAX γίνονται κινητοί με τις ειδικές βάσεις δαπέδου, απλές ή 
τροχήλατες

Η τεχνολογία συναντά το design

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	   Πάχος από τον τοίχο

	 ADAX Neo NP20 KDT	 2000W	 1394mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP14 KDT	 1400W	 1042mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP12 KDT	 1200W	 934mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP10 KDT	 1000W	 762mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP08 KDT	 800W	 704mm	 370mm	 47mm	 87mm

	 ADAX Neo NP06 KDT	 600W	 586m	 370mm	 47mm	 87mm

Ισχυρή Θέρμανση και κομψότητα Λεπτή γραμμή με κρυστάλλινη πρόσοψη Υψηλή Τεχνολογία Θέρμανσης

Υψηλή απόδοση θέρμανσης με σύγχρονο σχεδιασμό Mοντέρνος σχεδιασμός με κρυστάλλινη πρόσοψη

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 Neo Compact  H 25 KWT	 2500W	 1170mm	 420mm	 55mm	 85mm	 30 m2

	 Neo Compact  H 20 KWT	 2000W	 955mm	 420mm	 55mm	 85mm	 25 m2

	 Neo Compact H 15 KWT	 1500W	 755mm	 420mm	 55mm	 85mm	 20 m2

	 Neo Compact H 12 KWT	 1200W	 670mm	 420mm	 55mm	 85mm	 15 m2

	 Neo Compact H 10 KWT	 1000W	 555mm	 420mm	 55mm	 85mm	 12 m2

	 Neo Compact H 08 KWT	 800W	 510mm	 420mm	 55mm	 85mm	 10 m2

	 Neo Compact H 06 KWT	 600W	 430mm	 420mm	 55mm	 85mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Iver  H 12 KWT	 1200W	 987mm	 330mm	 55mm	 95mm	 15 m2

	 ADAX Iver H 10 KWT	 1000W	 809mm	 330mm	 55mm	 95mm	 12 m2

	 ADAX Iver H 08 KWT	 800W	 750mm	 330mm	 55mm	 95mm	 10 m2

	 ADAX Iver H 06 KWT	 600W	 635mm	 330mm	 55mm	 95mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 Neo H20 KWT	 2000W	 1403mm	 330mm	 55mm	 87mm	 25 m2

	 Neo H14 KWT	 1400W	 1094mm	 330mm	 55mm	 87mm	 20 m2

	 Neo H12 KWT	 1200W	 984mm	 330mm	 55mm	 87mm	 15 m2

	 Neo H10 KWT	 1000W	 809mm	 330mm	 55mm	 87mm	 12 m2

	 Neo H08 KWT	 800W	 750mm	 330mm	 55mm	 87mm	 10 m2

	 Neo H06 KWT	 600W	 635mm	 330mm	 55mm	 87mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Famn H 20 KWT	 2000W	 1403mm	 330mm	 55mm	 90mm	 25 m2

	 ADAX Famn H 14 KWT	 1400W	 1094mm	 330mm	 55mm	 90mm	 20 m2

	 ADAX Famn H 12 KWT	 1200W	 984mm	 330mm	 55mm	 90mm	 15 m2

	 ADAX Famn H 10 KWT	 1000W	 809mm	 330mm	 55mm	 90mm	 12 m2

	 ADAX Famn H 08 KWT	 800W	 750mm	 330mm	 55mm	 90mm	 10 m2

	 ADAX Famn H 06 KWT	 600W	 635mm	 330mm	 55mm	 90mm	 8 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Clea H 12 KWT	 1200W	 1024mm	 340mm	 58mm	 88mm	 15 m2

	 ADAX Clea H 10 KWT	 1000W	 850mm	 340mm	 58mm	 88mm	 12 m2

	 ADAX Clea H 08 KWT	 800W	 790mm	 340mm	 58mm	 88mm	 10 m2

	 ADAX Clea H 06 KWT	 600W	 676mm	 340mm	 58mm	 88mm	 8 m2

Neo Basic

Neo WiFi

Clea Glass WiFi

Famn WiFi

Neo Compact WiFi Iver Glass WiFi
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ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ

O Νορβηγικός Όμιλος ADAX

O Όμιλος ADAX Νορβηγίας, ιδρύθηκε το 1948. Πρόκειται για έναν 
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και προμηθευτές Θερμοπο-
μπών και συσκευών θέρμανσης στις Σκανδιναβικές χώρες και μεγάλο 
εξαγωγέα στην Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία.
Οι Θερμοπομποί και τα προϊόντα παραγωγής ADAX, υπερπληρούν τις 
προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και ο σχεδιασμός τους δίνει έμφαση στην υψηλή απόδοση, τον άνε-
το χειρισμό, την άψογη εμφάνιση και την οικονομία στην κατανάλωση. 
Ο όμιλος ADAX  ανήκει στην μεγάλη οικογένεια της Otterlei Group, 
η οποία εκτός από υψηλής ποιότητας προϊόντα θέρμανσης, κατασκευ-
άζει υψηλής τεχνολογίας προϊόντα για αυτοκινητοβιομηχανίες, για την 
βιομηχανία πλοίων, κ.τ.λ. Εδρεύει στην Νορβηγία, απασχολεί πάνω από 
1000 εργαζόμενους, έχοντας πωλήσεις πάνω από 120 εκ. €. Η Otterlei 
Group βασίζει την επιτυχία της σε ανταγωνιστικά προϊόντα και στην υψη-
λή ποιότητα κατασκευής και σχεδιαμού.

Τρόπος Θέρμανσης Θερμοπομπών ADAX

Οι Θερμοπομποί ADAX Νορβηγίας  εκπέμπουν τη θέρμανση μπροστά από 
την επίπεδη επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα βγάζουν θερμό αέρα με φυσική 
ροή (χωρίς ανεμιστήρες), μέσω των περσίδων που βρίσκονται στην άνω 
πλευρά του σώματος. Η εκπεμπόμενη θέρμανση έχει την ιδιότητα να θερ-
μαίνει κατευθείαν τον άνθρωπο, να συσσωρεύεται στις μάζες του χώρου 
(έπιπλα, δάπεδο, τοίχους) και εν συνεχεία να θερμαίνει τον αέρα, χωρίς 
να τον ξηραίνει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η συσσωρευμένη θέρμανση να 
διατηρείται για πολύ ώρα στο χώρο, οι θερμοπομποί να λειτουργούν λίγο, 
με αποτέλεσμα τη χαμηλή κατανάλωση. Η φυσική ροή του θερμού αέρα 
από τις περσίδες, βοηθάει στη πολύ γρήγορη θέρμανση του χώρου.

Χαρακτηριστικά  Θερμοπομπών ADAX

Στους ADAX Νορβηγίας, οι περσίδες βρίσκονται στο άνω μέρος του σώματος 
και όχι στην πρόσοψη. Έτσι ο Θερμοπομπός αξιοποιεί το 100% της θερμαινό-
μενης επιφάνειας, έχοντας έτσι μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανά-
λωση.

Νορβηγική υπεροχή θέρμανσης

www.adax.gr

Υγιεινή αυτόνομη
Θέρμανση

Οικονομική 
κατανάλωση

Μοντέρνος 
σχεδιασμός

Υψηλή 
ποιότητα

Αποκλειστικός εισαγωγέας και αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:

Οι φορητοί θερμοπομποί ADAX Basic KTP προσφέρουν ιδανικό συν-
δυασμό απόδοσης της θέρμανσης, συνδυάζοντας την θερμική εκπομπή με 
την φυσική κίνηση του αέρα. Η θερμοκρασία ελέγχεται με υψηλής ποιό-
τητας θερμοστάτη. O θερμοπομποί ADAX Basic KTP, περιλαμβάνουν την 
βάση δαπέδου. Οι θερμοπομποί ADAX Basic KTP, προσφέρουν υψηλή ποιό-
τητα κατασκευής, υψηλή απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και 
πολύ οικονομική κατανάλωση.
Οι θερμοπομποί ADAX Basic KTP προσφέρονται σε άσπρο χρώμα (RAL9010).
Η  ειδική ηλεκτρική αντίσταση των ADAX Basic KTP δεν πυρακτώνεται, προσφέρει 
μέγιστη και άµεση απόδοση, οικονοµία στη κατανάλωση και ασφαλή, πολύχρονη 
λειτουργία. Διαθέτουν ειδικό σύστηµα προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και 
ηλικιωμένους.  Οι θερμοπομποί ADAX Basic KTP μπορούν να τοποθετηθούν στον 
τοίχο με τις ειδικές βάσεις τοίχου.

Οι θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Eco Basic διαθέτουν μινιμαλιστικό 
σχεδιασμό και αξιόπιστο ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Ο ηλεκτρονικός θερμο-
στάτης παρέχει προγραμματισμό, εύκολη και ακριβής ρύθμιση θερμοκρα-
σίας, συντελώντας στην υψηλή απόδοση και την οικονομική κατανάλωση. 
Η θέρμανση διαχέεται με θερμική εκπομπή, προσφέροντας υγιεινή θαλ-
πωρή στον χώρο μας, χωρίς ξήρανση της ατμόσφαιρας. Διαθέτει ένδειξη 
λειτουργίας της θερμικής αντίστασης. Είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε 
λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία, με προδιαγραφή IP24.
Οι θερμοπομποί ADAX Eco Basic προσφέρονται σε άσπρο χρώμα (RAL9010).
Οι ADAX Eco Basic είναι ιδανικοί για θέρµανση µόνιµης αλλά και εξοχικής κα-
τοικίας, διαμερίσματος, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρµανση σε 
δύσκολες περιοχές µε χαµηλές θερμοκρασίες.

Βάσεις Δαπέδου
Ο θερμοπομπός ADAX Eco Basic γίνεται κινητός με τις ειδικές βάσεις δαπέδου, 
απλές ή τροχήλατες
		

Απόδοση με οικονομία

Φορητός με ιδανικές διαστάσεις

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	ADAX Basic VP1125 KTP	 2500W	 1175mm	 420mm	 55mm	 85mm	 25 m2

	ADAX Basic VP1120 KTP	 2000W	 950mm	 420mm	 55mm	 85mm	 20 m2

	ADAX Basic VP1115 KTP	 1500W	 730mm	 420mm	 55mm	 85mm	 15 m2

	ADAX Basic VP1110 KTP	 1000W	 540mm	 420mm	 55mm	 85mm	 10 m2

	ADAX Basic VP1105 KTP	 500W	 370mm	 420mm	 55mm	 85mm	 6 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Eco 20 KET	 2000W	 1374mm	 330mm	 65mm	 98mm	 25 m2

	 ADAX Eco 14 KET	 1400W	 1009mm	 330mm	 65mm	 98mm	 20 m2

	 ADAX Eco 12 KET	 1200W	 894mm	 330mm	 65mm	 98mm	 15 m2

	 ADAX Eco 10 KET	 1000W	 714mm	 330mm	 65mm	 98mm	 12 m2

	 ADAX Eco 08 KET	 800W	 674mm	 330mm	 65mm	 98mm	 10 m2

	 ADAX Eco 06 KET	 600W	 554mm	 330mm	 65mm	 98mm	 8 m2

Basic KTP

Eco Basic
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ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ

O Νορβηγικός Όμιλος ADAX

O Όμιλος ADAX Νορβηγίας, ιδρύθηκε το 1948. Πρόκειται για έναν 
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και προμηθευτές Θερμοπο-
μπών και συσκευών θέρμανσης στις Σκανδιναβικές χώρες και μεγάλο 
εξαγωγέα στην Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία.
Οι Θερμοπομποί και τα προϊόντα παραγωγής ADAX, υπερπληρούν τις 
προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και ο σχεδιασμός τους δίνει έμφαση στην υψηλή απόδοση, τον άνε-
το χειρισμό, την άψογη εμφάνιση και την οικονομία στην κατανάλωση. 
Ο όμιλος ADAX  ανήκει στην μεγάλη οικογένεια της Otterlei Group, 
η οποία εκτός από υψηλής ποιότητας προϊόντα θέρμανσης, κατασκευ-
άζει υψηλής τεχνολογίας προϊόντα για αυτοκινητοβιομηχανίες, για την 
βιομηχανία πλοίων, κ.τ.λ. Εδρεύει στην Νορβηγία, απασχολεί πάνω από 
1000 εργαζόμενους, έχοντας πωλήσεις πάνω από 120 εκ. €. Η Otterlei 
Group βασίζει την επιτυχία της σε ανταγωνιστικά προϊόντα και στην υψη-
λή ποιότητα κατασκευής και σχεδιαμού.

Τρόπος Θέρμανσης Θερμοπομπών ADAX

Οι Θερμοπομποί ADAX Νορβηγίας  εκπέμπουν τη θέρμανση μπροστά από 
την επίπεδη επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα βγάζουν θερμό αέρα με φυσική 
ροή (χωρίς ανεμιστήρες), μέσω των περσίδων που βρίσκονται στην άνω 
πλευρά του σώματος. Η εκπεμπόμενη θέρμανση έχει την ιδιότητα να θερ-
μαίνει κατευθείαν τον άνθρωπο, να συσσωρεύεται στις μάζες του χώρου 
(έπιπλα, δάπεδο, τοίχους) και εν συνεχεία να θερμαίνει τον αέρα, χωρίς 
να τον ξηραίνει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η συσσωρευμένη θέρμανση να 
διατηρείται για πολύ ώρα στο χώρο, οι θερμοπομποί να λειτουργούν λίγο, 
με αποτέλεσμα τη χαμηλή κατανάλωση. Η φυσική ροή του θερμού αέρα 
από τις περσίδες, βοηθάει στη πολύ γρήγορη θέρμανση του χώρου.

Χαρακτηριστικά  Θερμοπομπών ADAX

Στους ADAX Νορβηγίας, οι περσίδες βρίσκονται στο άνω μέρος του σώματος 
και όχι στην πρόσοψη. Έτσι ο Θερμοπομπός αξιοποιεί το 100% της θερμαινό-
μενης επιφάνειας, έχοντας έτσι μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανά-
λωση.

Νορβηγική υπεροχή θέρμανσης

www.adax.gr

Υγιεινή αυτόνομη
Θέρμανση

Οικονομική 
κατανάλωση

Μοντέρνος 
σχεδιασμός

Υψηλή 
ποιότητα

Αποκλειστικός εισαγωγέας και αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:

Οι φορητοί θερμοπομποί ADAX Basic KTP προσφέρουν ιδανικό συν-
δυασμό απόδοσης της θέρμανσης, συνδυάζοντας την θερμική εκπομπή με 
την φυσική κίνηση του αέρα. Η θερμοκρασία ελέγχεται με υψηλής ποιό-
τητας θερμοστάτη. O θερμοπομποί ADAX Basic KTP, περιλαμβάνουν την 
βάση δαπέδου. Οι θερμοπομποί ADAX Basic KTP, προσφέρουν υψηλή ποιό-
τητα κατασκευής, υψηλή απόδοση στην θέρμανση, υγιεινή ατμόσφαιρα και 
πολύ οικονομική κατανάλωση.
Οι θερμοπομποί ADAX Basic KTP προσφέρονται σε άσπρο χρώμα (RAL9010).
Η  ειδική ηλεκτρική αντίσταση των ADAX Basic KTP δεν πυρακτώνεται, προσφέρει 
μέγιστη και άµεση απόδοση, οικονοµία στη κατανάλωση και ασφαλή, πολύχρονη 
λειτουργία. Διαθέτουν ειδικό σύστηµα προστασίας υπερθέρμανσης για παιδιά και 
ηλικιωμένους.  Οι θερμοπομποί ADAX Basic KTP μπορούν να τοποθετηθούν στον 
τοίχο με τις ειδικές βάσεις τοίχου.

Οι θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX Eco Basic διαθέτουν μινιμαλιστικό 
σχεδιασμό και αξιόπιστο ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Ο ηλεκτρονικός θερμο-
στάτης παρέχει προγραμματισμό, εύκολη και ακριβής ρύθμιση θερμοκρα-
σίας, συντελώντας στην υψηλή απόδοση και την οικονομική κατανάλωση. 
Η θέρμανση διαχέεται με θερμική εκπομπή, προσφέροντας υγιεινή θαλ-
πωρή στον χώρο μας, χωρίς ξήρανση της ατμόσφαιρας. Διαθέτει ένδειξη 
λειτουργίας της θερμικής αντίστασης. Είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε 
λουτρά και χώρους με υψηλή υγρασία, με προδιαγραφή IP24.
Οι θερμοπομποί ADAX Eco Basic προσφέρονται σε άσπρο χρώμα (RAL9010).
Οι ADAX Eco Basic είναι ιδανικοί για θέρµανση µόνιµης αλλά και εξοχικής κα-
τοικίας, διαμερίσματος, επαγγελματικούς χώρους, καθώς και για θέρµανση σε 
δύσκολες περιοχές µε χαµηλές θερμοκρασίες.

Βάσεις Δαπέδου
Ο θερμοπομπός ADAX Eco Basic γίνεται κινητός με τις ειδικές βάσεις δαπέδου, 
απλές ή τροχήλατες
		

Απόδοση με οικονομία

Φορητός με ιδανικές διαστάσεις

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	ADAX Basic VP1125 KTP	 2500W	 1175mm	 420mm	 55mm	 85mm	 25 m2

	ADAX Basic VP1120 KTP	 2000W	 950mm	 420mm	 55mm	 85mm	 20 m2

	ADAX Basic VP1115 KTP	 1500W	 730mm	 420mm	 55mm	 85mm	 15 m2

	ADAX Basic VP1110 KTP	 1000W	 540mm	 420mm	 55mm	 85mm	 10 m2

	ADAX Basic VP1105 KTP	 500W	 370mm	 420mm	 55mm	 85mm	 6 m2

Ισχύς και διαστάσεις

	 Τύπος	 Ισχύς	 Πλάτος	 Ύψος	 Πάχος	 Πάχος	         Εκτιμώμενος
		  230V 				    από τον τοίχο	 χώρος

	 ADAX Eco 20 KET	 2000W	 1374mm	 330mm	 65mm	 98mm	 25 m2

	 ADAX Eco 14 KET	 1400W	 1009mm	 330mm	 65mm	 98mm	 20 m2

	 ADAX Eco 12 KET	 1200W	 894mm	 330mm	 65mm	 98mm	 15 m2

	 ADAX Eco 10 KET	 1000W	 714mm	 330mm	 65mm	 98mm	 12 m2

	 ADAX Eco 08 KET	 800W	 674mm	 330mm	 65mm	 98mm	 10 m2

	 ADAX Eco 06 KET	 600W	 554mm	 330mm	 65mm	 98mm	 8 m2

Basic KTP

Eco Basic


